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KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

A karbantartási műveleteket a mega-
dott időszakonként vagy a megadott 

üzemóraszám elteltével kell elvégezni
Minden 

használat 
előtt

Az üzembe 
helyezés utáni 
első hónapban 

vagy az első 
20 üzemóra 
eltelte után

3 
hónaponként 
vagy minden 
50 üzemóra 

után

6 
hónaponként 
vagy minden 
100 üzemóra 

után

Minden 
naptári 

évben vagy 
minden 300 

üzemóra 
utánKarbantartási feladat

Motorolaj
Az állapot ellenőrzése X

Csere X X

Levegőszűrő
Az állapot ellenőrzése X

Tisztítás X(1)

Gyújtáskapcsoló
Tisztítás – beállítás X

Csere X

Szelephézag Ellenőrzés – beállítás X(2)

Üzemanyag-
betápláló rendszer

Vizuális ellenőrzés X(4)

Ellenőrzés és beállítás X(2)

Üzemanyagvezeték Csere Minden második naptári évben

Az üzemanyagtartá-
lyban lévő szenny-

fogó szita
Tisztítás X

Üzemanyagtartály Tisztítás X(2)

Porlasztó – ülepítő edény Tisztítás X(2)

Üzemanyagcsap – 
ülepítő edény (ha 

a csap el van látva vele)
Tisztítás X(2)

Elektromos részek
Ellenőrzés / felülvizs-

gálat
Az áramfejlesztő generátor megvásárlása után minden 12. hónapban (3)

MEGJEGYZÉSEK
(1) Az áramfejlesztő generátor poros környezetben történő használata esetén gyakrabban kell elvégezni.
(2) Ezeket a karbantartási műveleteket kizárólag a HERON márkaszervizek végezhetik el. A karbantartás más szerviz-

ben történő elvégzése a termékbe történő jogosulatlan beavatkozásnak számít, és a garancia elvesztését vonja 
maga után (ezzel kapcsolatban lásd a garanciális feltételeket).

(3)	 FIGYELMEZTETÉS: A hatályos jogszabályok (ČSN 331500 – elektromos berendezések felülvizsgálata) 
értelmében az áramfejlesztő generátorok felülvizsgálatát és ellenőrzését kizárólag felülvizsgáló elektrotechnikus, 
azaz az 50/78. Sb. számú rendelet 9. cikke szerinti magasabb szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el.

Az áramfejlesztő generátor professzionális alkalmazása esetén az üzemeltetőnek – a Munka törvénykönyve 132a. 
cikke értelmében – a tényleges üzemeltetési feltételek vizsgálata és a lehetséges veszélyek értékelése alapján 
megelőző karbantartási tervet kell kidolgoznia az áramfejlesztő generátorra, mint egészre.

(4) El kell végezni a csatlakozások, a tömlők tömítettségének ellenőrzését.

Az áramfejlesztő generátor üzemeltetéséhez nem szabad 
az üzemanyagtöltő állomáson 30 napnál régebben bes-
zerzett benzint használni..

Javasoljuk a piacon folyamatosan kapható üzemanyag-kondi-
cionálók használatát, az üzemanyagfogyasztás csökkentése, 
a motor és az üzemanyagrendszer védelme, a szennyeződések-
kel és az égéstermékekkel való elszennyeződésének/eltömődé-
sének megakadályozása érdekében. Üzemanyag-kondicionálók 
használata esetén a részegységek elhasználódása, illetve az ez-
zel kapcsolatos teljesítménycsökkenés kisebb lesz.

Az áramfejlesztő generátor élettartamát meghosszabbító és 
megbízhatóságát fokozó fontos karbantartási műveleteket 
a karbantartási tervben (lásd alább) megadott időközönként 
kell elvégezni. A megadott szervizelési műveletek elvégzésé-
nek elmulasztása esetén az áramfejlesztő generátor meghibá-
sodásakor a garancia a karbantartás elmulasztása és a haszná-
lati utasítás be nem tartása miatt nem érvényesíthető.

Az áramfejlesztő generátor élettartamának meghosszab-
bítása érdekében javasoljuk 1200 üzemóra után az áram-
fejlesztő generátor átvizsgálásának és javításának elvég-
zését, amely a következő műveleteket foglalja magában:
-	 a minden 300 üzemóra eltelte után elvégzendő karban-

tartási műveleteket;
-	 a könyöktengely, a dugattyúrúd és a dugattyú ellenőrzését;
-	 a csúszógyűrűknek, az alternátor szénkeféinek és a ten-

gelycsapágyaknak az ellenőrzését.

A felsorolt műveleteket az ezek elvégzésére feljogosított 
valamely HERON márkaszervizben kell elvégeztetni, amely 
rendelkezik a szükséges eszközökkel, a megfelelő műszaki 
dokumentációval, valamint eredeti tartalék alkatrészekkel.
A HERON márkaszervizek felsorolása a www.heron.hu 
weboldalon található.

A HENGER HŰTŐBORDÁINAK ÉS AZ 
ALTERNÁTOR HŰTŐNYÍLÁSAINAK 
KARBANTARTÁSA
Rendszeresen ellenőrizni kell a henger hűtőbordáinak 
(3. ábra, 7. pozíció), illetve az alternátor hűtőnyílásai-
nak (3. ábra, 3. pozíció) az állapotát. A hűtőbordákat és 
a hűtőnyílásokat tisztán kell tartani. A hűtőbordák, illetve 
a hűtőnyílások erős elszennyeződése, illetve eltömődése 
esetén a motor, illetve az alternátor túlmelegedhet, és sú-
lyosan károsodhat.

OLAJCSERE
A fáradt olajat a még kissé meleg motorból kell leengedni.
1.	 Csavarja le a töltőcsonk fedelét, csavarja ki az olajlee-

resztő csavart (1. ábra, 6. pozíció), és hagyja az olajat 
szabadon kifolyni az előkészített edénybe.

2.	 Az összes olaj kiengedése után az olajleeresztő csa-
vart az alátéttel együtt csavarja vissza, és megfe-
lelően húzza meg.

3.	 Töltse fel a motort friss olajjal – ezzel kapcsolatban lásd 
a VI. fejezetet: „Teendők az áramfejlesztő generátor 
üzembe helyezése előtt” – 2. a motor feltöltése olajjal.

4.	 Zárja le a töltőcsonkot a fedelével.

FIGYELMEZTETÉS
Az esetlegesen kifolyt olajat fel kell törölni úgy, 
hogy a felület száraz legyen. Ennek során használjon 
védőkesztyűt, hogy a bőre ne kerüljön érintkezésbe az 
olajjal. Az olaj bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelüle-
tet szappannal és vízzel alaposan le kell mosni. A fáradt 
olajat a környezetvédelmi előírásokkal összhangban kell 
ártalmatlanítani. Az olajat nem szabad hulladék közé 
dobni, illetve nem szabad a csatornába engedni vagy a ta-
lajra önteni, hanem gyűjtőhelyen kell leadni. A fáradt olaj 
gyűjtőhelyre szállítását zárt edényekben kell végezni.

A LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Az elszennyeződött levegőszűrő akadályozza a levegő beára-
mlását a porlasztóba. A porlasztó ebből adódó meghibásodá-
sának elkerülése érdekében a levegőszűrőt rendszeresen, a kar-
bantartási táblázatban megadottak szerint meg kell tisztítani. 
Amennyiben az áramfejlesztő generátor erősen poros környe-
zetben üzemel, akkor a levegőszűrőt gyakrabban kell tisztítani.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A levegőszűrő-betét tisztításához soha ne használjon 
benzint, illetve más erősen gyúlékony anyagokat, mivel 
tűz keletkezhet vagy robbanás következhet be.
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FIGYELEM!
Az áramfejlesztő generátort soha nem szabad leve-
gőszűrő nélkül üzemeltetni. A levegőszűrő nélküli működ-
tetés a motor gyors elhasználódásához vezet. A leve-
gőszűrő nélküli használatból adódó elhasználódásra, ille-
tve meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
1.	 Lazítsa meg a levegőszűrő (2. ábra, 3. pozíció) fedelé-

nek alsó részében lévő csavart, majd vegye le a fedelet.
2.	 Vegye ki a molitan (poliuretán) betétet, mossa ki 

meleg szappanos vízben, majd hagyja teljesen megs-
záradni.

3.	 A molitan betét megszáradása után itassa át a beté-
tet tiszta motorolajjal, majd a fölösleges olajat nyom-
kodja ki belőle (a betétet nem szabad kicsavarni).

4.	 Amennyiben a szűrőbetét megsérült, elhasználódott 
vagy túlságosan elszennyeződött, újra kell cserélni.

5.	 Ezután tegye vissza szűrőbetétet a szűrőbetét-házba, 
majd tegye vissz a fedelet. A fedelet rögzítse a bizto-
sítólapcsokkal. 

FIGYELEM! A szűrőbetét szűrőbetét-házba 
történő visszahelyezésekor meg kell tartani a betét 
orientációját – a betét azon oldalát, amely a beáram-
ló levegőben lévő szennyeződéseket fogta fel, nem 
szabad a motor felé fordítan

FIGYELEM! 
A szűrőbetéteknek a házba történő visszahelyezésekor 
meg kell tartani a betétek orientációját – a betét azon ol-
dalát, amely a beáramló levegőben lévő szennyeződése-
ket fogta fel, nem szabad a motor felé fordítani.

A GYÚJTÓGYERTYÁK KARBANTARTÁSA
Javasolt gyújtógyertya-típusok: Brisk - LR17YC, NGK 
- BPR5ES vagy más, ezekkel egyenértékű típus.

FIGYELEM!
Ne használjon nem megfelelő hőértékű gyújtógyertyát.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A motor és a kipufogó az áramfejlesztő generátor műkö-
dése közben nagyon forró, és a berendezés kikapcsolása 
után még hosszabb ideig forró marad. Ügyeljen arra, hogy 
a művelet végzése során ne szenvedjen égési sérülést.

A motor tökéletes működése érdekében a gyújtógyerty-
át megfelelően be kell állítani, valamint meg kell tisztíta-
ni a lerakódásoktól.
1.	 Vegye le a gyújtógyertya kábelét, és a megfelelő 

kulcs segítségével szerelje ki a gyertyát.
2.	 Szemrevételezéssel ellenőrizze a gyújtógyer-

tya állapotát. Amennyiben a gyújtógyertya látha-
tóan jelentősen elhasználódott, szigetelése eltörött 
vagy lepattogzott, a gyújtógyertyát ki kell cserélni. 
Amennyiben a gyújtógyertyát továbbra is használni 
lehet, drótkefével meg kell tisztítani.

3.	 Hézagmérő eszköz segítségével állítsa be az elektró-
dahézagot. Az elektródahézagot az ajánlás szerint, 
az elektródok egymáshoz hajlításával kell beállítani. 
A szükséges elektródahézag: 0,6-0,8 mm.

4.	 Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű megfelelő állapo-
tban van-e, majd a menet sérülésének elkerülése 
érdekében kézzel csavarja be a gyújtógyertyát.

5.	 Miután a gyújtógyertya a tömítőgyűrűhez illeszke-
dett, húzza meg a gyújtógyertyát a kulcs segítségé-
vel annyira, hogy lenyomja a tömítőgyűrűt.

MEGJEGYZÉS
Az új gyújtógyertyát a becsavarás után még 1/2 fordu-
lattal kell meghúzni, hogy lenyomódjon a tömítőgyűrű. 
A régi gyújtógyertya visszatétele esetén elég a gyújtógy-
ertyát 1/8-1/4 fordulattal meghúzni.
A gyújtógyertya fogyóeszköznek számít, elhasználódásá-
ra a garanciavállalás nem vonatkozik.

FIGYELEM!
Ügyeljen, hogy a gyújtógyertya jól meg legyen húzva. 
A nem megfelelően meghúzott gyújtógyertya erősen fel-
melegszik, aminek következtében a motor súlyosan me-
grongálódhat.

AZ ÜZEMANYAGSZŰRŐ KARBANTARTÁSA

FIGYELEM!
A benzin könnyen gyulladó anyag, bizonyos körülmények 
között robbanásveszélyes. A munkavégzés területén ezért 
a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

1.	 Csavarja le az üzemanyagtartály zárókupakját és 
vegye ki az üzemanyagszűrőt. 

2.	 Tisztítsa meg a szűrőt nem gyúlékony tisztítószer 
(például szappanos víz) segítségével, majd hagy-
ja alaposan megszáradni. Ha a szűrő erősen elszen-
nyeződött, cserélje ki a szűrőt.

3.	 A megtisztított szűrőt tegye vissza a tartály töltőc-
sonkjába.

4.	 Csavarja vissza és a szükséges erővel húzza meg az 
üzemanyagtartály zárókupakját.

A PORLASZTÓ ÜLEDÉKMENTESÍTÉSE

FIGYELEM!
A benzin fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag. 
A munkavégzés közben a munkaterületen a dohányzás, 
illetve a nyílt láng használata tilos.
1.	 Az üzemanyagcsappal zárja el az üzemanyag-bevezetést.
2.	 Csavarja ki a porlasztóban lévő üledék leengedésére szol-

gáló csavart (3. ábra, 9a. pozíció), és az előzőleg előkészí-
tett edénybe engedje le az üledéket tartalmazó benzint.

3.	 Csavarja vissza a leengedőcsavart, és az üzemanyag 
megnyitásával ellenőrizze, hogy a leengedőcsavar mel-
lett az üzemanyag nem szivárog. Amennyiben az üzema-
nyag szivárog, húzza meg erősebben a leengedőcsavart, 
vagy cserélje ki a csavar tömítését.

Ügyeljen, hogy a benzin ne kerüljön ismételten vagy hoss-
zabb ideig érintkezésbe a bőrével. A benzin gőzeit nem 
szabad belélegezni. 
Az üzemanyagokat gyermekek számára hozzáférhetetlen 
helyen kell tartani.
A visszaszerelés után győződjön meg róla, hogy az üze-
manyag sehol nem távozik el. Amennyiben az üzemanyag 
kiömlik, a kiömlés helyét szárazra törölje fel, és a beren-
dezés beindítása előtt a helyiséget jól szellőztesse ki.
A porlasztó rendkívül komplex és bonyolult berendezés. Ezért 
a porlasztó tisztítását és karbantartását az erre felhatalmazá-
ssal rendelkező HERON márkaszervizben kell elvégeztetni.
A porlasztóban előállított keverék összetételének, ille-
tve az egész porlasztónak a beállítását a gyártó végzi el, 
és a beállítást semmilyen módon nem szabad megváltoz-
tatni. A porlasztó beállításának szakszerűtlen megváltoz-
tatása esetén a motor, a generátor vagy a csatlakoztatott 
fogyasztók súlyosan károsodhatnak.

AZ ÜZEMANYAGCSAP 
ÜLEDÉKMENTESÍTŐJÉNEK TISZTÍTÁSA
Amennyiben az üzemanyagcsap el van látva ülepítő edén-
nyel (a különböző gyártási szériákhoz tartozó berendez-

ések egyes részegységei kismértékben különbözhetnek, 
ezek a részegységek azonban egymással csereszabatosak, 
és nem befolyásolják az áramfejlesztő generátor funkcio-
nális paramétereit, illetve teljesítmény-jellemzőit), a kar-
bantartást a következő módon kell elvégezni:
1.	 Az üzemanyagcsappal zárja el az üzemanyag-bevezetést.
2.	 Csavarja le az üzemanyagszelep üledékmentesítő edé-

nyét (2. ábra, 2a. pozíció), és vegye le a szűrővel és 
a tömítéssel együtt.

3.	 Az összes részegységet mossa le nem gyúlékony tisztítós-
zerben, majd hagyja megszáradni.

4.	 Szerelje vissza a részegységeket, majd erősen húzza meg 
az üledékmentesítő edényt.

A KIPUFOGÓ ÉS A SZIKRAFOGÓ 
KARBANTARTÁSA
A kipufogó szénmentesítését és a szikrafogó tisztítását az 
erre engedéllyel rendelkező HERON márkaszervizben kell 
elvégeztetni.

XII. Szállítás és tárolás
A motor és a kipufogó működés közben nagyon forró, és 
az áramfejlesztő generátor kikapcsolása után még hoss-
zabb ideig forró marad, ezért ezeket a részeket, amíg fo-
rrók, nem szabad megérinteni. Az égési sérülések megelő-
zése, illetve a tárolás alatti belobbanás veszélyének ki-
küszöbölése érdekében az áramfejlesztő generátor mozga-
tása, illetve tárolása előtt hagyja a berendezést kihűlni.
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AZ ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOR 
SZÁLLÍTÁSA
•	 Az áramfejlesztő generátort kizárólag vízszintes hely-

zetben, elmozdulás ellen rögzítve szabad szállítani.
•	 A gyújtáskapcsolót állítsa kikapcsolt – „OFF (0)“ – helyzetbe.
•	 Szállítás közben az üzemanyagcsapnak zárva kell 

lennie. Az üzemanyagtartály zárókupakját szorosan 
a töltőcsonkra kell csavarni.

•	 Az áramfejlesztő generátort szállítás közben nem 
szabad beindítani. Beindítás előtt az áramfejlesztő 
generátort ki kell rakni a szállítójárműből.

•	 Zárt járműben történő szállításkor szem előtt kell tartani, 
hogy erős napsugárzásban a jármű belsejében a hőmér-
séklet jelentősen megnövekszik, és fennáll a benzingő-
zök belobbanásának vagy berobbanásának veszélye.

•	 Az áramfejlesztő generátor egyenetlen terepen történő 
szállításakor az üzemanyagtartályból az összes üze-
manyagot le kell engedni, a kifolyás megelőzése érde-
kében. Az üzemanyagot a tartályból lehetőség szerint 
minden szállítás előtt le kell engedni.

TEENDŐK AZ ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOR 
HOSSZABB IDEJŰ TÁROLÁSA ELŐTT
•	 Az áramfejlesztő generátort olyan helyen kell tárolni, 

ahol a hőmérséklet soha nem süllyed 0°C alá és soha 
nem emelkedik 40°C fölé.

•	 Az üzemanyagtartályból és az üzemanyagvezetékekből 
engedje ki az összes üzemanyagot, majd zárja el az 
üzemanyagcsapot.

•	 Végezze el a porlasztó üledékmentesítését.
•	 Végezzen olajcserét.
•	 Tisztítsa meg a motor külső részeit.
•	 Szüntesse meg a starter akkumulátorának csatlakozá-

sát (amennyiben az áramfejlesztő generátor rendelke-
zik ezzel), majd tisztítsa meg és tegye hűvös, száraz, 
jól szellőző helyre az akkumulátort. Az akkumulátor 
tároláskor magától lemerül – ez nem hiba, hanem 
természetes jelenség.

•	 Csavarja ki a gyújtógyertyát, és a hengerbe öntsön kb. 
1 teáskanál olajat. Ezután 2-3-szor húzza meg az indítóz-
sinórt. Ezzel a henger felületén egyenletes védő olajréteg 
képződik. Ezt követően csavarja vissza a gyújtógyertyát.

•	 Forgassa meg a motort az indítózsinór fogantyújának 
meghúzásával, és állítsa meg a dugattyút a sűrítési 
ütemben a felső holtponton. Így mind a szívószelep, 
mind a kipufogószelep zárva lesz.

•	 Az áramfejlesztő generátort védett, száraz helyiségben 
kell tárolni.

XIII. Hibakeresés 
és az esetleges 
meghibásodások 
elhárítása
A MOTORT NEM LEHET BEINDÍTANI
•	 A gyújtáskapcsoló bekapcsolt állásban van?
•	 Az üzemanyagcsap nyitva van?
•	 Elegendő üzemanyag van az üzemanyagtartályban?
•	 Elég olaj van a motorban?
•	 A gyújtáskábel csatlakozója csatlakoztatva van a gyúj-

tógyertyához?
•	 Átugrik-e szikra a gyújtógyertyán?
•	 Az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot nem 30 

napnál régebben vásárolta a benzinkúton?
Amennyiben a motor továbbra sem indul be, végezze el 
a porlasztó üledékmentesítését (ezzel kapcsolatban lásd: 

XIV. Karbantartás 
/ A porlasztó 
üledékmentesítése
Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, akkor a be-
rendezést a javítására engedéllyel rendelkező HERON 
márkaszervizben meg kell javíttatni.

A GYÚJTÓGYERTYA MŰKÖDÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA

FIGYELMEZTETÉS
Először győződjön meg róla, hogy a közelben nincs benzin 
vagy más gyúlékony anyag kifolyva. A vizsgálat elvég-
zésekor megfelelő védőkesztyűt kell viselni, védőkesztyű 
nélküli munkavégzés esetén fennáll az áramütés veszélye. 
A gyújtógyertya kiszerelése előtt győződjön meg róla, 
hogy a gyertya nem forró.
1.	 Szerelje ki a gyújtógyertyát a motorból.
2.	 A gyújtógyertyát helyezze be a csatlakozóba (a „pipába”).
3.	 A gyújtáskapcsolót állítsa bekapcsolt helyzetbe.
4.	 A gyújtógyertya menetét nyomja rá a motortestre (pél-

dául a hengerfejre), és húzza meg a starter indítózsinórját.
5.	 Amennyiben nincs szikrázás, cserélje ki a gyújtógy-

ertyát. Amennyiben van szikrázás, szerelje vissza 
a gyújtógyertyát, és folytassa az indítást a használati 
útmutatóban megadottak szerint.

Amennyiben a motor ezután sem indul be, akkor a javítására 
felhatalmazott HERON márkaszervizben meg kell javíttatni.

XV. A hulladék megsemmisítése
A termék élettartamának végén a keletkezett hulladék megsemmisítésekor az érvényes jogszabályok-
nak megfelelően kell eljárni. A termék elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne dobja 
a terméket a vegyes hulladék közé, hanem adja le hulladékfeldolgozónak, vagy vigye el olyan helyre 
ahol visszaveszik a terméket, vagy adja le az ilyen jellegű hulladékokat begyűjtő helyen. Az üzemanya-
gok veszélyes hulladéknak számítanak. Ezeket az érvényes jogszabályokkal összhangban, a gyártó 
útmutatásainak megfelelően kell kezelni.

EK Megfelelőségi nyilatkozat
A Madal Bal a.s.   •   Lazy IV/3356, 760 01 Zlín, Cseh Köztársaság   •   szervezetazonosító szám: 49433717

HU HU

kijelenti, hogy az alábbiakban ismertetett készülék, miként annak forgalomba hozott kivitelei is, megfelel az 
Európai Unió vonatkozó biztonsági követelményeinek. A termék általunk jóvá nem hagyott módosításai esetén jelen 

nyilatkozatunk érvényét veszíti.

HERON EGM 25 AVR (8896111)
benzinüzemű áramfejlesztő generátor, 2300 W, 5,5 LE

amelynek tervezése és gyártása az alábbi harmonizált szabványokkal összhangban történt:
EN 1206:2011; EN 55012:2008+A1:2010; EN 60204-1:2007+A1:2009; EN 1679-1+A1:2011; EN ISO 12100:2011;  

EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011; ISO 8528 

valamint az alábbi irányelvekkel összhangban történt:
2004/108 EC; 2006/42 EC; 2000/14 EC; 2011/88 EU; 2011/65 EU; 2006/95 EC

a mért akusztikus teljesítmény: 92 dB(A)
a garantált akusztikus teljesítmény: 96 dB(A).

Zlín, 2013 június 6.

Martin Šenkýř
a részvénytársaság igazgatótanácsának tagja


